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Technisches Datenblatt 
 
Abdeckrahmen Aluminium (1-/2-/3-fach, 80 mm) 
Abdeckrahmen Aluminium WALTZ (1-fach, 86 mm) 
Abdeckrahmen Glas (1-/2-/3-fach, 92 mm) 
Zwischenrahmen Abdeckrahmen WALTZ (2-/3-fach, 86 mm) 

 
(x=1: 1-fach; x=2: 2-fach; x=3: 3-fach) 

(y=0: Weiß; y=1: Schwarz; y=3: Anthrazit; y=4: Champagner) 

 
    

     

ABMESSUNGEN 

Abdeckrahmen Aluminium (1-/2-/3-fach, 80 mm) 
 

  

CHSF-01/W.2.2y CHSF-02/W.2.2y 

 

CHSF-03/W.2.2y  

 

Abdeckrahmen Aluminium WALTZ (1-fach, 86 mm) 
 

 

CHSF-01/W.1.2y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abdeckrahmen Glas (1-/2-/3-fach, 92 mm) 
 

  

CHSF-01/92.1.1y   CHSF-02/92.1.1y 

 

CHSF-03/92.1.1y 

 

Zwischenrahmen Abdeckrahmen WALTZ (2-/3-fach, 86 mm) 

 

CHMIP-02/W.1.01 

 

CHMIP-03/W.1.01 
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INSTALLATIONSANLEITUNG 

Das nachfolgende Beispiel beschreibt die Installation eines 80 mm 

Aluminiumrahmens mit einer 55 mm Standardsteckdose  

und einem 55 mm Taster. Die Installationsmethode für den 

Glasrahmen ist ähnlich und wird daher nicht erneut beschrieben. 

 

1. Lösen Sie mit einem 

Schraubendreher die Schraube in der 

Mitte der Steckdose. Trennen Sie 

anschließend die Unterputzeinheit 

von der Frontabdeckung. 

 

 

 

2. Befestigen Sie die Unterputzeinheit 

mit den mitgelieferten 

Befestigungsschrauben an der 

Unterputzdose in der Wand. 

 

 

3. Setzen Sie den Rahmen 

waagerecht ausgerichtet auf die 

Unterputzeinheit auf. 

 

 

 

4. Setzen Sie die Abdeckung 

waagerecht in den Rahmen ein. Ziehen 

Sie die Schraube in der Mitte der 

Abdeckung mit einem 

Schraubendreher fest. Setzen Sie 

anschließend den Taster passend in 

den Rahmen ein und drücken Sie ihn 

fest, bis er einrastet. 

 

 

 

5. Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das nachfolgende Beispiel beschreibt die gemeinsame Installation 

von 86 mm Aluminium-WALTZ-Rahmen, einer Steckdose und KNX-

Bediengeräten. 

 

1. Halten Sie die Montageplatte 

waagerecht an die Wand und 

markieren Sie die Einbauposition. 

 

 

2. Zeichnen Sie die Kontur der mittleren 

runden Öffnung der Montageplatte 

nach und entfernen Sie anschließend 

die Montageplatte  

 

3. Richten Sie die Lochsäge an der 

markierten Kreislinie aus und 

bohren Sie eine Öffnung für die 

Unterputzdose. Der 

Bohrdurchmesser sollte mindestens 

68 mm betragen. 

 

 

4. Installieren Sie die Unterputzdose 

 

 

 

 

 

5. Lösen Sie mit einem 

Schraubendreher die Schraube in 

der Mitte der Steckdose. Trennen 

Sie anschließend die 

Unterputzeinheit von der 

Frontabdeckung. 

 

 

6. Befestigen Sie die Montageplatte an 

der Unterputzdose. Richten Sie 

anschließend die Unterputzeinheit an 

der Aussparung der Montageplatte 

aus, setzen Sie ihn ein und ziehen Sie 

die Befestigungsschrauben fest 

 

7. Setzen Sie die Abdeckung 

waagerecht in den Rahmen ein. 

Ziehen Sie die Schraube in der Mitte 

der Abdeckung mit einem 

Schraubendreher fest. Setzen Sie 

anschließend den Taster passend in 

den Rahmen ein und drücken Sie ihn 

fest, bis er einrastet. 

 

8. Die Installation wurde erfolgreich 

abgeschlossen 
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Technical Sheet  
 
Waltz Metal frame 1/2/3-fold, 80mm 
Waltz Metal frame 1-fold, 86mm 
GS3 Glass frame 1/2/3-fold, 92mm 
Waltz mounting plate 2/3-fold, 86mm 

 
CHSF-0x/W.2.2y (80mm) | CHSF-01/W.1.2y (86mm) 

CHSF-0x/92.1.1y (92mm) | CHMIP-0x/W.1.01(Mounting plate) 

 
    

     

DIMENSIONS 

Waltz Metal frame 1/2/3-fold, 80mm) 
 

  

CHSF-01/W.2.2y CHSF-02/W.2.2y 

 

CHSF-03/W.2.2y  

 

Waltz Metal frame 1-fold, 86mm 
 

 

CHSF-01/W.1.2y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GS3 Glass frame 1/2/3-fold, 92mm 
 

  

CHSF-01/92.1.1y   CHSF-02/92.1.1y 

 

CHSF-03/92.1.1y 

 

Waltz mounting plate 2/3-fold, 86mm 

 

CHMIP-02/W.1.01 

 

CHMIP-03/W.1.01 
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INSTALLATION FIGURE 

This example describes the combined installation of an 80 mm 

metal frame, a European standard socket and a European standard 

smart panel. The installation method for the 92 mm glass frame is 

similar and will not be repeated. 

 

1.Use a screwdriver to loosen the 

screw in the center of the European 

standard socket, then separate the 

mounting bracket from the front 

cover. As shown in Fig.1: 

 

 

 

2.Install the mounting bracket to the 

junction box on the wall with mounting 

screws. As shown in Fig.2: 

 

 

 

 

3.Place the frame horizontally 

aligned on the mounting bracket. As 

shown in Fig.3: 

 

 

 

 

 

 

4.Take the front cover of the European 

standard socket, align it horizontally 

and insert it into the  

holes of the frame, then tighten the 

screw in the middle of the front cover 

with a screwdriver. Next, align the 

back of the European standard smart 

panel and insert it into the frame. As 

shown in Fig.4: 

 

 

 

5. Installation completed. As shown in Fig.5: 

 

 

 

 

 

 

 

This example describes the combined installation of an 86 mm 

metal frame and a KNX smart panel: 

 

1.Place the mounting plate 

horizontally on the wall to mark the 

installation position. As shown in 

Fig.6: 

 

 

2.Hold the mounting plate, trace the 

outline of the central round hole, then 

remove the mounting plate. As shown 

in Fig.7: 

 

 

3.Align the hole-cutting tool with the 

marked circle, and drill a hole large 

enough for the 60 junction box 

(generally larger than 68 mm in 

diameter). As shown in Fig.8: 

 

 

4.Install the 60 junction box. As shown 

in Fig.9: 

 

 

 

 

5.Use a screwdriver to loosen the 

screw in the center of the European-

standard socket, then separate the 

mounting bracket from the front 

cover. As shown in Fig.10: 

 

 

6.Secure the mounting plate to the 

junction box, then align the mounting 

bracket with the shallow groove of the 

mounting plate and insert it, tighten the 

mounting screws. As shown in Fig.11: 

 

7.Align the front cover of the 

European standard socket 

horizontally and snap it into the 

corresponding holes on the frame, 

then tighten the central fixing screw. 

Next, align the back of the KNX 

smart panel or smart European 

panel and insert it into the frame. As 

shown in Figure 12: 

 

8.Installation completed. As shown in 

Fig.13: 
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